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1. Uvodni preambule.

Uzemni studie je pofizovana v souladu s § 30 zakona &. 183/2006 Sb., o (zemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zékon) ve znéni pozdéjSich pfedpisl, na zakladé podnétu vlastniki feSenych

pozemky.
Potiebu zpracovat Uzemni studii (dale i ,US*) zaklada platny uzemni plan obce Kralovské Pofici (dale i
,UPO").
Ugelem US je vypracovani vychoziho Gzemné planovaciho podkladu pro zhotoveni nasledujicich
stupnG dokumentace pro Uzemni a stavebni Fizeni.
Cilem US je realizace urbanistického navrhu, v némz budou sladény vefejné zaméry obce, soukromé
zajmy vlastniki pozemkd v feSeném Uzemi, dopravni feSeni pro motorizovanou i péSi dopravu a
ochrana a rozvoj pfirodnich a estetickych hodnot Uzemi.
1.1 |dentifikacni udaje.
Pofizovatel:  Méstsky urad Sokolov, Odbor stavebni a uzemniho planovani, Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov

Autor studie:  Ing. arch. Petr Martinek, Uvalska 604/2, Karlovy Vary, autorizovany architekt CKA 00499.
atelier - Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.: 353585188, 602651831.
e-mail: atelier.martinek@seznam.cz

Zakazkové Cislo: 11/2018

Datum zpracovani:  Rijen 2019

1.2 Seznam vstupnich podkladu.

Zadani uzemni studie.

Mapové a katastralni podklady obce, prohlidka feSeného uzemi a fotodokumentace.

Polohopis a vyskopis ¢asti feSeného uzemi se zakresem majetkopravnich hranic dle KM.

Aktualni UAP.

Informace o pribéhu stavajicich inZzenyrskych siti technické infrastruktury poskytnuté spravci téchto
siti.

Platny Uzemni plan Kralovské PoFici (dale i "UPKP").

2. Udaje o fe$eném Gizemi.
2.1 Vymezeni feSeného uzemi a Sir§i vztahy.

Rozsah feSeného Uzemi je vymezen ppC. 328/2, 328/8, 328/13, 328/14, 331/2, 332/2, 332/3, 332/4,
332/5, 332/6, 332/7, v k.0. Kralovské Pofigi, které jsou dle platného UPKP sou¢asti funkéni plochy Z01-SV, a
dalSimi okolnimi pozemky urbanisticky souvisejicimi a nalezejicimi k feSeni dopravni a technické infrastruktury.
Jedné se o ppC. 4/1, 11/1, 37512, 375/12, 382/1, 382/2, 382/3, 382/5, 382/6, 382/7, 383, 384, 403/1.

ReSené Uzemi se nachazi na plode byvalého fotbalového hfisté v jihozapadni &asti obce mezi jejim
historickym jadrem a silnici (T&Sovické spojka). Hranice feSeného Gzemi je zobrazena v grafické Gasti US
véetné zobrazeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti podle UPKP.

Dopravni napojeni celého Uzemi je navrZzeno po stavajici mistni komunikaci na pp€. 382/5, vedouci z
historické navsi k byvalému hfisti, a ktera bude upravena do pozZadovanych parametru.

Technicka infrastruktura, vhodna pro napojeni feSeného uzemi, timto Uzemim prakticky prochazi a
bude mozné se na ni napojit. V feSeném Uzemi je trafostanice na pp¢. 382/3, pfipadné je mozné se napojit na
stavajici vederni VN s vybudovanim nové trafostanice. Pfipojeni na splaskovou kanalizaci je mozné do
koncové $achty gravitadni kanalizace, ktera pokracuje do Gerpaci stanice odpadnich vod (déle i CS) a dale
tlakovou kanalizaci na gistimu odpadnich vod Sokolov (dale i COV). Vodovod pro napojeni severni &asti
navrhované zastavby je na ppC. 383 a je v soucasné dobé ukonCen na hranici pozemku byvalého hfisté ppc.
331/2. Napojeni jizni Casti nové zastavby bude na pp€. 384 novou vétvi fadu. Vedeni STL plynu prochazi celou
FeSenou lokalitou v dostateéné dimenzi s moznosti napojeni. Redeni US nenavrhuje vyuZiti plynu pro vytapéni,
pfipravu TUV a pro vareni. Vzhledem k naro¢nym poZadavkim na budouci stavby s téméf nulovou spotfebou
energie, které budou dle smérnice Evropského parlamentu platit od 1. 1. 2020, je pouZiti plynu jako hlavniho
energetického zdroje velmi problematickeé. Pokud se budouci stavebnici v jizni ¢asti zastavby rozhodnou
vyuzivat plyn pouze na vafeni, je technicky snadné a ekonomicky proveditelné provést individuaini pfipojky.
Realizace fadu do severni Casti zastavby s vyuzitim pouze pro vafeni by byla neekonomicka. Telefonni
kabelové rozvody prochézi rovnéz hlavni trasou budoucich komunikaci feSeného uzemi na pozemku pp¢. 384
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s moznosti napojeni. Verejné osvétleni je v soucasné dobé ukonceno v feSeném uzemi na pp€. 383 a 375/2 a
je mozné se na néj napojit. DeStova kanalizace bude nové vybudovana a v souladu s aktualnimi zasadami
hospodareni s deStovou vodou bude svedena do vsakovacich objektl. DeStova kanalizace bude navrzena
pouze pro odvodnéni vefejnych zpevnénych ploch. Budouci RD budou s destovou vodou nakladat pouze v
ramci svych pozemk( a nebudou ji vypoustét dale.

2.2 Soucasné vyuziti a zastavénost uzemi.
Rozvojova plocha Z1-SV vymezena platnym UPKP a pfilehlé feSené plochy jsou v souCasné dobé
nezastavéné a jsou vyuzivané k ob¢asnému koseni travy.

Celkova vyméra rozvojové plochy Z1-SV dle udaju z katastru nemovitosti -24782,0 m2.
Zastavéna plocha -0,0 m2.
Potfebné plocha pro vefejné prostranstvi -1250,0 m2.
Celkova vyméra feSeného uzemi vCetné jiz zastavénych ploch -40771,0 m2

V feSeném Uzemi je 6 vlastnikd, na jejichz pozemcich je navrZena doporuéené zéstavba, dopravni a
technicka infrastruktura. Soucasti navrhu je rovnéz vymezeni pozadovaného vefejného prostranstvi a déle
vefejné nezaplocené plochy pro vsakovani deStovych vod z vefejnych komunikaci a zpevnénych ploch.
Protoze vefejné plochy jsou navrzeny na pozemcich riiznych viastnik(, v US je piedlozena tabulka s navrhem
na majetkové vypofadani. Klicem k uréeni poméru vefejnych ploch u jednotlivych vlastnikl jsou podily jejich
pozemku v celkové vymérfe feSené plochy. Navrh je uveden v pfilozené tabulce k pravodni zpravé.

2.3 UAP a limity.
V feSeném uzemi jsou nasledujici vedeni technické infrastruktury, jejich ochranna pasma, limity a jevy
dle pfedanych podkladu:
Celé feSené Uzemi je v ochranném pasmu Il. stupné Il B* pfirodnich 1&Civych zdroji lazeriského mista
Karlovy Vary.
Do severniho okraje mirné zasahuje poddolované Uzemi €. 332.
Celé uzemi se nachazi na ploSe s nizkym radonovym indexem.
Celé Uzemi se nachézi v ochranném pasmu prumyslového areélu Hexion.
Vlychodni ¢ast pozemkd mimo plochu Z1-SV se nachazi v ploSe vesnické pamatkové zony.
Vychodni ¢ast feSeneho Uzemi se nachazi v plose s archeologickymi nélezy.
Vjizni i severni Casti feSeného Uzemi je vzdusné vedeni VN s pfisluSnym ochrannym pasmem.
Standardni sité sidelni vefejné technické infrastruktury s ochrannymi pasmy.

24  Pozadavky vyplyvajici z platné Uzemné planovaci dokumentace.

Dle platného UPKP se Fe$ené (zemi &asteéné nachézi na rozvojové plose Z1-SV (plocha smidena
obytna venkovska), Caste¢né ve stabilizovaném Uzemi s funkéni plochou SV a Caste¢né na funkéni plose NS
(plochy smiSené nezastavéného uzemi. Pro rozvojovou plochu Z1-SV a ostatni plochy s funkénim vyuZitim SV
plati nasledujici pozadavky z platného UPKP.

Z1-SV Plochy smiSené obytné venkovské (SV). Plocha vné ZU mezi stavajicimi plochami SV a
komunikaci na protipovodiové hrazi.

1. urbanisticky vyznamna plocha dokoncujici vyuziti ploch historické ¢asti obce.

2. nezbytnd podminka realizace: zpracovani Uzemni studie a nastaveni podrobnéjSich regulativi se

zohlednénim sousedni historické zastavby vesnické pamatkove zony.

3. Ihlta pro pofizeni uzemni studie je Easové neomezena.

4. v lokalité musi byt pfed zahajenim zasaht do zemé zajistén zachranny archeologicky vyzkum.

5. specifické podminky pro zapracovani do US:

5a jednotlivé objekty a jejich osy umistovat nepravidelné.

5b zajistit vyhovuijici vnitfni dopravni obsluhu a napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu.

5¢c pro pfipadné umisténi rodinnych domd vymezit pozemky o minimélni rozloze 1.000 m2.

od vychodnim smérem k hranici vesnické pamatkové zény bude ponechan pruh pro zeler o Sifce

15,0 m s moznosti vedeni pfistupové komunikace.
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1.8  Plochy smiSené obytné - venkovské SV
Hlavni vyuziti - Tyto plochy jsou urCeny pfedevsim pro bydleni, obanské vybaveni, pro zafizeni zemédélské
vyroby, skladu, drobné vyroby a sluzeb a zafizeni hromadné rekreace.

1 rodinné domy se zahradami a s drobnymi zafizenimi vedlejSi zemédélské vyroby

2 dopliikové stavby pro chov domaciho zvifectva u obytnych domu

3 ostatni stavby pro bydleni

4 zafizeni mistni spravy, Skolstvi, védy a vyzkumu

) kulturni, cirkevni, sportovni, socialni a zdravotnicka zafizeni

6. zafizeni maloobchodu, vefejného ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti - VV téchto plochach je pfipustné umistovat:

1 zafizeni drobné vyroby a sluzeb

2 vestavéné byty sluzebni a majitel zafizeni

3. individualni rekreacni objekty nad 50 m2 zastavéné plochy

4, doprovodna zafizeni pro rekreaci a relaxaci

5 souvis|é plochy zelené

6 doplnujici doprovodna verejna prostranstvi

7. doprovodna dopravni a technicka zafizeni

Podminéné pripustné vyuziti - VV téchto plochach je podminéné pfipustné umistovat:

1. zabavni zafizeni v odstupu min. 100 metrl od staveb s funkci Skolstvi a cirkevni a od hibitov(

7. zafizeni zemédélske, lesnické a rybarské vyroby spliujici podminky prostorového uspofadani

Nepfipustné vyuziti - v této ploSe se nepfipousti umistovat:

1. rekreacni objekty do 50 m2 zastavéné plochy

2. vSechny druhy vyrobnich a skladovych Cinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi pfimo nebo
druhotné (napf. zvySenim dopravni zatéze okoli) zasahuji pozemky souseda; dale dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb apod.

Podminky prostorového usporadani — pro tyto plochy se stanovi, Ze maximaini vySka nového zastavéni

nepfesahne vysky okolnich stavajicich budov v okruhu 100 m o 5,0 m. Pro tyto plochy se stanovi, Ze minimalni

procento ozelenéni bude 50 %.

3. Urbanisticka koncepce.
3.1 Navrh urbanistického feSeni.

Urbanistické feSeni ve vymezené ploSe je vyznamné predurCené prakticky jedinou moznosti napojeni
na stavajici dopravni infrastrukturu obce. Pfestoze bylo zpracovano vice variant zastavby v feSeném uzemi,
které ovéfily z hlediska uspofadani parcel a variability typologie objektd i dalsi vhodna feSeni, z dopravniho
hlediska jediny mozny vjezd do celého uzemi od navsi zaklada navrhované feSeni. Zastavba je rozlozena
podél dvou hlavnich vétvi obsluzné komunikace s odboéenim do malé skupiny v jizni &asti. Cast pozemki je
pak pfimo navazana na stavajici komunikaci novymi sjezdy. Kolem jizni a severni patefni komunikace jsou
rozmistény jednotlivé stavebni parcely o pfiblizné stejné velikosti dle pozadavki UPKP. Celé fedené Uzemi je
rozdéleno do 25 pozemkU. Toto déleni vSak nevyluCuje moznost nékteré malé pozemky sloudit a na vétsi plose
vybudovat vétsi objekt, napfiklad dvojdim, vicegeneracni dim, maly bytovy dum s vice byty apod. Slouceni
vice pozemku vjeden a vystavbu vétsi usedlosti nelze rovnéZz na zaCatku zaméru vyloudit. Zamérem
usporadani jednotlivych parcel podél patefni komunikace je ponechat maximalni volnost pro nasledujici kroky
v manazerské a projektové pfipravé vyuziti celého Uzemi, zejména jedna-li se o uzemi s vice vlastniky, jejichz
zajmy se mohou vécné i Casové rozchazet. Proto jsou regulacni prvky pouzity pouze v nezbytné nutné mire
zejména pro vymezeni jasného dopravniho feSeni a vedeni technické infrastruktury. Ostatni prvky
urbanistického navrhu (tvary budov, umisténi garazi, orientace ke svétovym strandm, umisténi vstup do
objektu, umisténi oploceni pozemku atd.) zustavaji doporuéené a sméruji budouci stavebniky ke vhodnému
vyuziti jednotlivych pozemku. Zaroven vSak plati podminky prostorového uspofadani, zejména vyska objekt,
dle platného UPKP. Koneéné déleni pozemki na jednotlivé parcely bude odvislé od poptavky budoucich
vlastnikd.

V navrhu urbanistického uspofadani zastavby se kombinuje volné uskupena rozptylend zastavba
s ulicovym uspoFadanim objekti podél patefni komunikace. Redeni volné rozptylené zastavby na celé plose
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Z1-SV by bylo ekonomicky a technicky nevyhodné a rizné polohovani objektl podél komunikace vytvari
prostorovou odezvu na zastavbu Casti vesnické pamatkove zony.

Kromé funkéni plochy Z1-SV, pro kterou se uzemni studie pfedepsana, zahrnul zpracovatel po dohodé
s pofizovatelem, obci a vlastniky sousednich pozemku i sousedni stabilizované nezastavéné plochy, které jsou
s dopravnim a technickym feSenim zakladni plochy Z01-SV Uzce provozné a prostorové spojeny.

K zastavitelnym rozvojovym i stabilizovanym plocham jsou v US pfidany i ¢asti plochy byvalého
nahonu véetné sousedniho pozemku v jizni poloze Fe$eného tzemi, které jsou v UPKP vymezeny jako plochy
NS - plochy smiené nezastavéného izemi. Divodem pfidani t&chto ploch do US je ov&fit moznost vyuziti
téchto ploch ve vlastnictvi obce pro ekonomickou zastavbu menSich RD na menSich pozemcich v pfipadé, ze
v ramci pristi zmény UPKP bude mozné v této &asti obce plochu NS nahradit funkéni plochou SV. Plocha NS
virase byvalého nahonu a piilehlych loukach byla pivodné ponechana v UPKP za Ugelem pfipadného
obnoveni nahonu jako pfirozeného odvodnéni pfilehlého Uzemi a ¢astecné i optického oddéleni nové zastavby
od vesnické pamatkové zony. V souCasné dobé je plocha ndhonu zasypand, misty porostla naletovou vegetaci
a s odvodrovaci funkci se nepocitd. Znacna ¢ast plochy NS v trase nahonu bude vyuzivana jako pfirozena
plocha pro vsakovani deStové vody zbudoucich zpevnénych ploch a ¢ast bude soucasti vefejného
prostranstvi.

Soucasti urbanistického navrhu je vymezeni pozadovaného vefejného prostranstvi v potfebném
ploSném rozsahu. Z ekonomickych divodd neni vefejné prostranstvi vymezeno pfimo na plose Z1-SV, ale je
vymezeno v sousedni centralni poloze mezi severni a jizni ¢asti zastavby na pozemcich obce. Zde navazuje
na dnesni vefejny prostor sméfujici od byvalého hfisté az k venkovské navsi, rozsifuje ho a spolu s navrzenou
okruzni kfizovatkou vytvafi plosné rozsahlé verejné prostranstvi s mnoha moznostmi budouciho vyuziti. DalSim
divodem vymezeni vefejného prostranstvi v centralni poloze zéstavby je zachovani celistvosti kompozice
ulicové zastavby (ekonomie vystavby technické infrastruktury).

Navrh urbanistického feSeni je doplnén zakladnimi doporu¢enymi regulativy, které maji zachovat
a v uzkych pozemcich. Kromé doporucené plodné regulace zustévaji v platnosti regulativy z vyrokové Césti
UPKP - vy3ka zastavby a minimalni % zelené z vyméry pozemku. Ostatni regulaéni prvky — prabéh uliéniho
oploceni, tvar a orientace stfechy zustavaji doporuéené. Odstupy staveb od hranic pozemkd vyjma ulicni
hranice stanovené touto US se Fidi ustanovenimi stavebniho zakona. Materilové a barevné pojeti budouci
zastavby se v US z praktickych diivodd nestanovuje, vyjma &asti Gzemi spadajiciho do vesnické pamatkové
z6ny. Zde je tfeba vychazet z materidlt a barevnosti stavajicich bezprostfedné sousedicich budov a vyrazovy
soulad promitnout do navrhu budoucich staveb. Budoucim stavebnikim doporuCujeme materialové a barevné
(nikoliv tvarové unifikované) sjednoceni hlavnich vyrazovych prostfedkd budoucich objektl. Jedna se zejména
0 jednoduché klasické povrchy na fasadach, jednotny sklon sedlovych, valbovych ¢i kombinovanych stfech
stfech v rozmezi od 35°do 45°, Cervenohnédé odstiny stfeSni keramické krytiny, barevné fasady v pastelovych
odstinech svétlych az stfedné tmavych a vhodné pouziti dfeva. Pultové stfech, byt by byly v pozadovaném
sklonu, se nebudou pouZzivat.

3.2 Technicka infrastruktura, souborné bilance.

Vlychozim principem pro navrh koncepce technické infrastruktury je minimalizace narok( a zatiZeni
vefejné infrastruktury. Principy maximaini spotfebni a energetické sobéstacnosti u budouciho vyuziti se
uplatriuji zejména v koncepci ziskavani energii pro vytapéni a ohfev TUV.

Bilance pro jednotlivd dale popsana média predpokladaji, Ze budouci stavby budou navrhovany ve
standardu nizkoenergetickych a pasivnich objektu s témér nulovou spotfebou energie.

V koordinacni situaci technické infrastruktury jsou vyznaceny hlavni napojovaci body na jednotliva
média a pfedpokladané trasy hlavnich fadld. Na zakladé vymezeni koncepce vedeni technické infrastruktury
v US budou stanoveny spravci jednotlivych siti zakladni podminky a pozadavky pro zpracovani nasledujici
dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti-

3.2.1 Energie pro vytapéni a pfipravu TUV.

Pro zajiSténi energie na vytapéni a pfipravu TUV budou u vSech staveb v prvé fadé uvazovana
vykonna tepelna Cerpadla (zemé-voda, vzduch-voda). Jejich vykon bude v omezenou denni dobu posilovan
elektrickymi zdroji v kotlich, nebo fotovoltaickymi zdroji s vnitfni spotfebou bez pfipojeni k distribu¢ni soustavé,
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pfipadné s napojenim na virtualni zasobniky elektrické energie u hlavnich dodavatell. Jako zalozni zdroj
energie mUze byt pfipadné pfiveden v individualnich pfipadech plyn, ktery bude hlavné vyuZivan pro potfeby
kuchyni. V tabulkové pfiloze jsou uvedeny zakladni poZzadavky na energetické zdroje.

Vlychozi vypoCtové hodnoty pro stanoveni energie na vytapéni a ohfev TUV v nizkoenergetickych
stavbach.

ro¢ni spotieba tepla pro vytapéni 50 kWh/m2/rok (podlazni vytapéna plocha)

pfikon 20 W/m3 vytapéného prostoru nadzemnich objektu
pfikon 10 W/m3 vytapéného prostoru podzemniho objektu
- pfikon 14 W/m3 vytapéného prostoru vétsich verejnych budov
délka topného obdobi 254 dny

venkovni vypocCtova teplota -15°C

stfedni denni venkovni teplota pro zacatek a konec otopného obdobi [13°C]

prumérna teplota béhem otopného obdobi 3,8°C

mnozstvi TUV 50 I/os./den

mnozstvi TUV pro vareni 25 lfjidlo/den

mnozstvi dohfivané vody pro bazén 2,5 m3/den

teplota studené vody v été 15°C

teplota studené vody v zimé 5°C

teplotni spad pro ohrev vody 45°C

3.2.2 Zasobovani elektrickou energii.

Navrh pfedpoklada napojeni novych objektt na stavajici, pfipadné posilenou trafostanici ,U kostela“ na
ppC. 382/3. Variantné je mozné vybudovat novou trafostanici, napojenou na vedeni VN v jizni ¢asti feSeného
uzemi. Rozvody NN budou feSeny standardnim zpusobem. PodrobnéjSi podminky pfipojeni feSeného uzemi
na distribuéni soustavu a podminky vedeni NN siti stanovi ve svém stanovisku ke studii provozovatel CEZ
Distribuce, a.s.

3.2.3 Zasobovani plynem.

US nenavrhuje nové fady STL plynovodu. Sohledem na Upravu a rozsifeni komunikaci dojde
pravdépodobné k vynucenym prelozkam stavajicino vedeni STL plynovodu. PoZadavky na prelozky, pfipadné
dalsi Upravy na stavajicim plynovodu stanovi provozovatel sité ve svém stanovisku k US.

3.24 Zasobovani vodou.

US navrhuje napojeni na vefejnou vodovodni sit PVC 90 vedouci ve stavajici pfistupové komunikaci.
Podminky technického napojeni budou stanoveny ve stanovisku spravce sité, pfipadné v dalSich stupnich
pfipravy budoucich staveb.

Pfedpokladané spotreby pro RD pouZité do souhrnné tabulky spoteb:

- uzitkova voda pro hygienicka zafizeni, voda pro uklid 50 l/os./den

- pitna voda pro bydleni, vafeni 70 l/os./den
Pfedpokladana spotreba kryta z akumulované destove vody.

- uzitkova voda pro hospodarské usedlosti (voda pro doméci zvifata, zalévani zahrady) 2,5 m3/den

- uzitkova voda pro zalévani zahrad a sklenik( u RD 10,5 m3/den

3.2.5 Kanalizace splaskova.

Spadove poméry feSeneho Uzemi nedovoluji provést gravitatni splaSkovou kanalizaci na celém
feSeném Uzemi. Do stavajici koncové kanalizacni Sachty €. 44 gravitaCni kanalizace se napoji z jizni i severni
Casti zastavby gravitacni fady az do vzdalenosti, kterou umozriuji spadoveé poméry v uzemi a hloubka stavajici
kanalizace. Zbyvajici Cast feSeného uzemi je tfeba odkanalizovat tlakovou kanalizaci s tim, Ze kazdy novy
objekt bude mit vlastni Cerpaci stanici zausténou pfipojkou do hlavniho fadu. Po technické strance budou oba
zpUsoby kanalizace provedeny v poZadovaném standardu spravce vefejnych siti. Podminky napojeni a

vivs
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3.2.6 Kanalizace deStova, nakladani s deStovou vodou.

V souladu s poZadavky §§ €. 20 a 21 vyhlasky €. 501/2006 Sb. v platném znéni musi byt maximalni
soucet zastavéné plochy (ZP) a ostatnich zpevnénych ploch (OZP) 60% vyméry pozemku. Pfi dodrZeni tohoto
poZadavku se ma za to, Ze pozemek umozni dostate¢né vsaknuti destové vody, a tu neni tfeba odvadét mimo
pozemek. Vzhledem k obecn& zndmym podminkam vsakovani v téchto mistech obce je v platném UPKP i v
US stanovena celkova vyméra ZP + OZP ve vysi 50%. Navrh v US pocita prakticky s celkovym vyuzitim
destovych vod pro potfeby stavebniki. U jednotlivych RD budou budovany kapacitni akumulaéni jimky s
naslednym vyuzitim uZitkové vody k zalévani, myti apod. Pfedpokladame, Ze kapacity pro zadrzeni a néasledné
vyuziti deStové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou minimalné 80% mnozstvi deStovych srazek,
zbyvajici mnozstvi bude svedeno do vsakl na pozemcich RD, pfipadné jinych objektd.

Klasicka deStova kanalizace neni v feSeném Uzemi navrZena.

Pro odvedeni destove vody budou jednotlivé useky komunikace a zpevnénych ploch spadovéany tak,
aby voda povrchové odtékala do vsakovacich prileht s potfebnou velikosti podle vypoctld vsakovacich
vlastnosti zasypaného nahonu a budouciho stavenisté. Rozdéleni vsakovacich mist je dano znacnou délkou
celého feSeného.

ViypoCet potfebné plochy vsakovacich prilehd je dolozen v samostatné tabulce jako pfiloha privodni

zpravy.

3.2.7 _ Sit elektronickych komunikaci.

Na Feenych pozemcich vede nékolik tras sd&lovacich kabeld i vzdudna vedeni na sloupech. V US
jsou navrzeny zakladni trasy vedeni kabelové sdélovaci sité s napojenim na jednotlivé pozemky. Misto
napojeni na verejnou telekomunikacni sit a podrobnéjsi technické feSeni sdélovacich vedeni bude stanoveno
ve vyjadreni spravce siti k US véetné stanoveni technickych podminek feseni DUR.

3.2.8 Vefejné osvétleni (dale i VO).

Nové rozvody VO v severni ¢asti feSeného uzemi budou napojeny na stavajici vedeni, prochazejici od
navsi podél komunikace na pp€. 383 ke hfisti. Sou¢asna odbocujici vétev na pp€. 384 a 375/12 sméfujici do
jizni Casti feSeného uzemi pIné dostaCuje, pfipadné miZe byt doplnéna dalSimi stozary, nebo v ramci
modernizace mohou byt nahrazeny stavajici stozary s osvétlenim novymi uspornymi svitidly. Z jizni vétve je
navrzena odbocka do pozemku ppC. 4/1.

3.2.9 Energetické a spotfebni bilance technické infrastruktury.

Energetické a spotrebni bilance technické infrastruktury

Instalovany pfikon 1 RD (tepelné Cerpadlo) kVA 30,0
Celkovy instalovany pfikon elektrické energie kVA 750,0
Soudoby pfikon 1 RD (tepelné ¢erpadlo) pfi soudobosti 0,6 kVA 18,0
Predpokladany soudoby pfikon elektrické energie (0,6)  kVA 270,0
Ptedpokladany tepelny prikon pro UT + TUV pro 1RD kW 12,0
Pfedpokladany tepelny pfikon pro vytapéni a ohfev TUV kW 300,0
Potfeba vody vtefinova pozarni |/vtef. 4,0
Primérné denni spotieba vody vtefinova I/vtef. 0,12
Maximalni denni spotfeba vody vtefinova /vtef. 0,18
Maximalni denni spotfeba vody hodinova m3l/hod 1,18
Spotfeba vody celkova denni max. m3/den 15,84
Spotfeba vody celkova m3/rok 3856,0
Mnozstvi splaskovych vod max. /vtef. 0,66
Mnozstvi deStovych vod (odhad z komunikaci a zpev. pl) I/vtef. 93,30
Roc¢ni uhrn srazkovych vod v feSeném Uzemi - pfedpoklad m3/rok 10 985,0
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4. Koncepce dopravniho feseni.

V lokalité Z1 SV je navrzeno 25 novych rodinnych domu a dva stavajici rodinné domy. Lokalita bude
realizovana jako obytnd zona. Lokalita bude pfipojena na stavajici mistni komunikaci U Kostela. Tato
komunikace zacCina v kfizovatce s komunikaci v ulici Dlouha (byvala komunikace 11/181). Komunikace U
Kostela ma Sifku vozovky pouze 3 — 3,5m. Bylo rozhodnuto, Ze v ramci budovani lokality Z01-SV (bydleni
smiSené venkovské) bude komunikace od kfiZzovatky s komunikaci v ulici Dlouha roz$ifena na 5,50m. V misté
vjezdu do lokality bude komunikace v ulici U Kostela ukon¢ena kruhovym obrati§tém, na které budou pfipojeny
dveé vétve obytné zony.

Severni vétev obytné zdny je na kruhové obratisté pfipojeno chodnikovym prejezdem Sitky 6,0m s
délkou 6,0m. Chodnikovy pfejezd bude mit kryt z betonové dlazby vyrazné odliSné barvy. Za chodnikovym
pfejezdem bude dlazdény kryt nahrazen krytem asfaltovym. Minimalni Sifka vozovky bude 4,25m a asfaltovy
kryt bude sevieny do betonovych obrubnikd. V misté sjezd( a smérovych retardérd komunikace v obytné zoné
bude roz8ifen zpravidla na 5,50m.Vozovka bude v misté smérovych oblouk rozsifena — bezpe¢né mijeni dvou
vozidel. Dopravni prostor obytné zony bude min. 8,0m. Na konci severni vétve je navrZzeno bocni obrati$té pro
otaCeni vozidel svazejicich odpad - vozidla skupiny 2.

Vizhledem ke konfiguraci stavajiciho terénu budou podéiné sklony komunikace minimalni — do sklonu
5%. Pricny sklon komunikace bude jednostranny s max. sklonem 2% (pohyb osob s omezenou pohybovou
schopnosti). Na komunikaci budou pfipojeny jednotlivé stavebni parcely pomoci sjezdu s krytem z betonové
dlazby. Sjezdy budou mit Sifku 5,0m a vjezdové brany budou odsunuty od hranice sjezdu o 5,50m. V dalSich
stupnich projektové dokumentace budou posouzeny rozhledy v mistech jednotlivych sjezdl. Oploceni parcel a
umisténi pilitkd bude respektovat rozhledové poméry. Mezi sjezdy na parcely 07 a 08 je na komunikaci
pfipojena cyklostezka — také pfes chodnikovy prejezd.

Jizni vétev obytné zbny je na kruhové obratisté pfipojeno chodnikovym prejezdem Sitky 6,0m s déelkou
6,0m. Chodnikovy pfejezd bude mit kryt z betonové dlazby vyrazné odliSné barvy. Za chodnikovym pfejezdem
bude dlazdény kryt nahrazen krytem asfaltovym. Minimalni Sitka vozovky bude 4,25m a asfaltovy kryt bude
sevfeny do betonovych obrubnikl. V misté sjezdi a smérovych retardérl komunikace v obytné zéné bude
rozSifen zpravidla na 5,50m.Vozovka bude v misté smérovych obloukl rozSifena — bezpe¢né mijeni dvou
vozidel. Dopravni prostor obytné zony bude min. 8,0m. Na konci severni vétve je navrZzeno bocni obrati$té pro
otaCeni vozidel svazejicich odpad — vozidla skupiny 2. Mezi parcelami ¢. 20 a 25 je pfipojena dalsi vétev
obytné zony pfipojujici parcely 21, 22, 23, 24. Vétev je pfipojena v misté vozovky Siroké 5,50m a pfipojena
vétev ma Sifku 6,0m. Pfipojeni vétve zaroven slouzi jako obratiSté pro jizni vétev obytné zény. Pfipojena vétev
je pomoci smérovych oblouku zizena na 5,0m. PfestoZe je délka vétve pro parcely 21 — 24 cca 70m, je na ni
vzhledem ke smérovym obloukdm také navrzeno bo¢ni obratisté.

Vizhledem ke konfiguraci stavajiciho terénu budou podéiné sklony komunikace minimalni — do sklonu
5%. Pricny sklon komunikace bude jednostranny s max. sklonem 2% (pohyb osob se snizenou pohybovou
schopnosti). Na komunikaci budou pfipojeny jednotlivé stavebni parcely pomoci sjezdu s krytem z betonové
dlazby. Sjezdy budou mit Sitku 5,0m a vjezdové brany budou odsunuty od hranice sjezdu o 5,50m. V dalSich
stupnich projektové dokumentace budou posouzeny rozhledy v mistech jednotlivych sjezdl. Oploceni parcel a
umisténi pilifk( bude respektovat rozhledové poméry.

Na kruhové obratisté je mimo severni a jizni vétve obytné zdny pfipojen také jeden stavajici sjezd.

Dopravni znaceni a dopravni opatfeni po dobu vystavby bude soucasti dalich stupfid projektové
dokumentace.

Karlovy Vary 10. 11. 2019 ing. arch. Petr Martinek
5. Doklady o projednéni studie.

A PCR DI Sokolov.

2 Vodohospodarska spole¢nost Sokolov

3 CEZ as.

4 GasNeta.s.

9 Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s.

6 Obec Kralovské Pofici — sprava VO
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